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» Kundenaufgabe: Anpassung Geratetypen

Sehr geehrte Damen und Herren,

vor dem Hintergrund der Umstellung des GWA-System der co.met auf die BTC-Losung mochten wir Sie auf eine
wichtige Restriktion im Bereich der Gerdtetypen hinweisen. Diese muss von lhnen in lhren Mandanten
bericksichtigt werden.

Mit freundlichen GriRen,

Mirko Tauber
Leiter Consulting & Produktmanagement

Disclaimer

Wenn und soweit in diesem Dokument Kundenaufgaben beschrieben sind, beachten Sie bitte, dass diese nicht Bestandteil der
Leistungsbeziehung mit der endica GmbH sind.
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Im Rahmen der Umstellung des GWA-System auf BTC muss jetzt sowohl bei modernen Messeinrichtungen (mME)
als auch bei Smart-Meter-Gateways (SMGWs) zu jeder einzelnen HerstellerTypBezeichnung ein eigenes Material
bzw. Gerdtetyp angelegt und an BTC kommuniziert werden (Eins-zu-Eins-Beziehung). Die HerstellerTypBezeichnung
findet man entweder im elektronischen Lieferschein oder im jeweiligen Gerat auf der Registerkarte ,,Zusatzliche

Geratedaten”.

Im Lieferschein:

<LieferPosition LieferPositionsnummer="2">
<Hersteller:DiG< /Hersteller:
<Herstellernummer>DWSEB12.1</Herstellernummers

HerstellerTypBezeichnung>DWSB12.1</HerstellerTypBezeichnung>

sl iefarmancas»IA0e Fl iefarmencas

Im Gerat:
/7 AMI-Daten |/Eetriebszusmnd |/Nachrichten _ D=
Zeitscheiben =
(& 14|« »|r1] citigab '01.02.2021] [o0:00:00] | Einfiig |
Ilfl Mehr Infos I GiltEnde 131.12.9999 |23:59:59 | Lasch. |

Weitere Gerdtedaten

Beschreibung Herstellerart DWSB12.1 ' ﬁ
Fertifikatsnummer des 05 | ' &>

Dieses betrifft sowohl bereits angelegte als auch zukiinftige MMEs, die im Rahmen eines iMSys-Wechsels als auch
eines SMGW-Zubaus Verwendung finden. Auch missen fiir Gateways mit unterschiedlichen
HerstellerTypBezeichnungen entsprechende (neue) Materialien/Geratetypen angelegt und kommuniziert werden.

Wenn Sie Unterstiitzung bei der Auswertung aller MMEs und SMGWs nach HerstellerTypBezeichnungen bendétigen,
geben Sie uns bitte Bescheid. Grundsatzlich besteht die Moglichkeit, neue bzw. noch nicht verbaute Gerate sowohl
im SAP als auch im co.mobile zu l6schen und diese dann mit einem anderen Geratetyp anzulegen. Bei bereits
eingebauten MMEs, die Gber einen SMGW-Zubau zu einem intelligenten Messsystem (iMsys) umgebaut werden
sollen, ist ein vorher durchzufiihrender Materialwechsel notwendig.

Ilhr Ansprechpartner fiir Riickfragen:
Alex Fahrbach, Fon: +49 7131 958 49001, alex.fahrbach@endica.de

www.endica.de Seite2 P


mailto:alex.fahrbach@endica.de

